


ESPECIFICACIONES

Motor:

Transmisión:

Modelo:                                             A2-2.5 CRDi DIESEL
Tipo:                                                   4 cilindros - 16 válvulas
Cilindrada:                                        2.497 cc.
Potencia máxima:                           150 HP a 3.800 RPM
Velocidad Máxima:                         153 Km p/h
Par. Máximo (KG.M / RPM)           37,3 / 150
Aceleración (0-100 KPH)(SEC)     15
Diámetro por carrera                      91 x 96
Alimentación:                                   Turbodiesel inyección directa   
                                                             Common Rail

Tipo:                                                   Manual
Marchas:                                           6 velocidades

Frenos:
Delanteros:                                     Discos Ventilados
Traseros:                                          Discos Sólidos        
Asistente de frenada:                   ABS + EBD + ESS (luces de 
                                                          freno automáticas)
Asistente de la conducción:      ESP+HBA (asistente hidráulico 
                                                          a la  frenada) + HAC + ROP 
                                                          (antivuelco) + EDC 
                                                          (antibloqueo por freno motor)      

Dimensiones:

Equipamiento:

15 pasajeros: 17 pasajeros:

Neumáticos y llantas: 

Dirección:

Suspensión:

Llantas:                                          Acero 16”
Neumáticos:                                 235/65 R16C 115 R

Delantera:                                    Independiente con ballesta
                                                       transversal
                                                       de fibra y barra estabilizadora.
Trasera:                                        Eje rígido con ballestas 
                                                       longitudinales                                 

Tipo:                                               Cremallera asistencia hidráulica 
                                                         con columna de seguridad. 
Diámetro de giro (m):                 12,85                       
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19/07/2016ESCALA 1/25

VISTA DE PLANTA

PROYECTO POR: FEDERICO FALCHI

MEDIDAS EN mm
HYUNDAI

H 350
MINIBUS

15 PASAJEROS

1

1 ASIENTO ABATIBLE

04/08/2016ESCALA 1/25

VISTA DE PLANTA

PROYECTO POR: FEDERICO FALCHI

MEDIDAS EN mm
HYUNDAI

H 350
MINIBUS

17 PASAJEROS

1

1 ASIENTO ABATIBLE

o Asientos de fábrica.
o Todos con cinturones de 3 puntos.
o Rieles en piso para fijación/regulación 
de asientos.
o Escotilla de techo.
o Cortinas en ventanas de salón.
o Escalón automático en puerta lateral.
o Aire acondicionado dual.
o Salidas de aire independientes.
o Sistema de calefacción con doble salida.
o Levanta vidrios eléctricos.
o Sistema de control de carril
o Sistema de arranque en pendiente
o ABS/EBS
o Control de estabilidad
o Control de tracción.
o Control de crucero.
o Tablero digital.

o Faroles camineros.
o Alarma con bloqueo.
o Regulación faroles con comando interior.
o Regulación de volante en inclinación y 
profundidad.
o Desempañador de espejos.
oRegulación de espejos con comando 
interior.

Interior / Exterior:

Florida 1234. Tel.: 2903 1234  / Av. Brasil 3149 esq. Rambla. Tel.: 2707 4876 / Ruta Interbalnearia Km. 22.500 - Tel.: 2683 6251


	HD350-FRENTE-minibus
	H350-DORSO-NUEVO - minibus

